PM - G 860 準備ガイド r はじめにお読みください J 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず 『 PM - G 860 操作ガイド』一「製品使用上のご注意」をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

八 ♦ 、 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。 
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1. 箱の中身を確認します< 

準備に必要なちの 


万一、不足や損傷しているちのびあるときは、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 





□電源コード 


®) 


□インクカート U ッジ （6 色） □ソフトウェア CD-ROM 

本体に装着する直前まで開封しないで※ソフトウェアと電子マニュアルび収録 
ください。品質保持のため、真空パッ されています。 

クにしています。 

※6個のインクカート U ッジび個別に 
包装されていることもあります。 



《 CD / DVD 印刷時に使用します。 



□ PM - G 860 操作ガイド 
□ 保証書 


USB ケーブルについて 

USB ケーブルは同捆されていません。別途ご用意ください。 



□ US 目ケーブル 


v= 


12. 保護テープと保護材をずベて取り除きまず。 





V- 


r 



3. 電源コードを接続して設置しまず。 


A 警告 


AC100V 1；!外の電源は使用しないでください。 
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フックを奥に向ける 



本体のラベルの色を確認して挿入 










プリンタカバーを閉じる 






充てんが始ま5ずにインクランプが点なし続けて 
いるとさは、インクカートリッジをしっかりと 
セツトし直してみてください。 


※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして EP 刷できる状態にするため、その分インクを消 
費します。そのため、初回は2回目降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。 

《カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目 iU 降のカートリツジで算出しています。 
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この後は 

■ 引さ続さ本書裏面へお進みください。 

パソコンと接続してアプリケーションソフトをインス!-ールしまず。画像を組み台ねせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 
印刷がでさまず。 


で - 

4. 電源をオンにしまず。 





インクランプ 





む 

J A 

口 . ffi L 


用紙ランプ 



インクランプが点なした5次へ進む 






• インクランプと用紙ランプが高速で 
点滅するときは、一旦電源をオフに 
し、手順2をもう一度ご確認くださ 
し、。それでもエラー表示が消えない 
ときは、1；!下をご覧ください。 

『操作ガイド』28ページ「ラン 
プ表示でプリンタの状態を確認 
する」 




lb . インクカート IJ ッジをセットします。 


製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）外には手を触れないでください。 






令 



袋か5取り出す 


黄色いフイルムをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさない） 


プリンタカバーを開けて、力ートリツジカバーを開ける 
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パソコンとの接続/ソフトウエアのインストール 


6. 電源をオフにしまず 


手順8のパソコンの画面で指示があ 
るまでは、電源をオンにしないでくだ 
さい。 



/. 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続しまず< 


コネクタの向さに 
注意して接続 


コネクタの向きに注意して、 
奥までしっかりと挿入する 



8. ソフトウェアをインストールしまず。 

ち記の「インス!-ール条件」をご覧ください。 

「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 





画面の指示に 
従ってインス 
トールを進め 
る 


クリック 




Windows Vis ねで「自動再生」画面が表示されたら忙 PSETUP . EXE の実行]をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では 
[許巧]または[続行]をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

上の画面が表示されないとさは liTF をご覧ください。 

Windows XP / Vis ね：[スタート]-[マイコンピュータ](または[コンピュータ])の順にクリックし、 CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックします。 
Windows 98/ Me /2 日日日：デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックします。 

新しい八ードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。 
古いパ'-ジョンの EPSON Easy Photo Wint がインス I ルされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD - ROM に収録されて 
いる新しいノくージョンの EPSON Easy Photo Wint をインス I -- ルしてください。ちいノくージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。 

インス!ル終了後、デスクトップに 「MyEPS 日 N 」 アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると 、 「MyEPS 日 N 」 
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って 「MyEPS 日 N 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


rMyEPSONj 
アシスタシト 


9. 似上で準備完了でず。お手持ちのデータを印刷してみましよラ。 

■印刷方法は . な 『 PM - G 860 操作ガイド』17ぺージ「パソコンか5巧刷」 

■もしも印刷できなかった5 • •な 『 PM - GS 60 操作ガイド』38ぺージ「パソコン接続時のトラブル巧処」 


戰溫 


Windows 

Macintosh 

Windows 98/ Me /2 日日日/ XP / Vista プレインス1 -- ルモデル 

(または 、 Windows 98 Lil 降のプレインス1 -- ルモデルから日 S をアップグレードしたパ 
ソコン） 

※ Windows XP では 、 Internet Explorer 7. x にバージョンアップした場合 、 EPSON 
Web - To-Page (エプソンウェブトウぺージ）はインス! -- ルされますび使用できま 
せん。 

※ Wind 日 WS 98 (Second Editi 日 n は除く）では、プ U ンタドライバ 、 EPSON Multi - 
PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイッカー)のみ動作可能です。これ外の 
ソフトウェアは、インス!-ールされますび使用できません。 

Mac OSXvl 0.2.8 LU 降で 、 USB l / F を標準搭載している Macintosh 
《 Mac OS X vl 日. 3 lU 降のファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび同時に]台 
のパソコンに□グオンできる機能）には対応しておりません。インス!-ール時および使 
用時には、ファストユーヴスイッチ機能をオフにしてください。 


口いを 


r 本製品のマニュアルについて 
□ PM - G 860 操作ガイド 


□ PM - G 860 活用+サポートガイド（電子マニュアル） 




本製品の使いち全般を説明しています。 


ソフトウェア CD - R 日 M に収録されています。ソフトウェアのインス!ルの際、パソコンにインス!ルされます。 

パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、 
最新ソフトウエアのダウン□ー ドや、最新情報を入手することびでさます。 


■ソフトウェアのマニュアルについて- 

本製品に付属のソフトウェアは下の通りです。 

付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

〇プリンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。 

〇 EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。 

じ I 下のソフトウェアなどから構成されています。 

• EPS 日 N 円 le Manager (エプソンファイルマネージャ） 

• EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプ U ント） 

〇 EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー) 

CD / DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。 

〇 EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

Web ぺージを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。 Windows 用だけです (Microsoft Internet Explorer 己.己〜 6. x )。 










































































































